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Negli ultimi dieci anni, la 4 tempi di Sherco è stata una protagonista costante nelle prove speciali del campionato mondiale 
di enduro. Grazie a uno sviluppo impeccabile, questa moto si è guadagnata un’ottima reputazione nella disciplina ed 
è regolarmente osannata dalla stampa come la moto ideale per far fronte alle sfide impegnative dell’enduro moderno. 
Sfruttando la solida esperienza sul campo, gli ingegneri di Nîmes hanno anticipato l’uso dell’iniezione di benzina nelle 
moto da induro e sono stati i primi a introdurre il sistema di iniezione Synerject, che fornisce una risposta immediata e 
progressiva del motore anche alle minime aperture del gas abbinata a un’accelerazione straordinaria e un’eccellente 
trazione. Il telaio è il mix perfetto tra stabilità e manovrabilità e si adatta perfettamente all’elevata specializzazione delle 
competizioni di enduro.



} Plastiche bicomponente rinforzate
} Grafiche inmould
} Nuovo serbatoio da 9,7 L
} Leveraggi sospensioni modificati
} Geometria modificata del telaio
} Testa cilindro modificata

} Plastiche bicomponente rinforzate 
} Grafiche inmould
} Nuovo serbatoio da 10,4 L
} Leveraggi sospensioni modificati
} Geometria modificata del telaio
} Testa cilindro modificata (450)

} Perno ruota posteriore e telaio rinforzati
} Nuova equilibratura albero motore
} Nuovo pacco lamellare V-Force
} Nuovo pistone (250)
} Nuova camera di combustione (250)

} �Perno ruota posteriore e telaio 
rinforzati

} Nuova frizione (450)
} �Ingranaggi cambio forgiati e 

lavorati a macchina (250/300)
} Nuova pompa carburante

} Cablaggio elettrico ottimizzato
} Nuovo pistone (250)
} Protezioni telaio modificate
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250/300 SE-R} Perno ruota posteriore e telaio rinforzati

} Nuova equilibratura albero motore
} Nuovo pacco lamellare V-Force
} Nuovo pistone (250)
} Nuova camera di combustione (250)

2 TEMPI

Con un sistema di apertura della valvola a comando elettronico in funzione della curva di accensione, Sherco ha 
dato una scossa al mondo dell’enduro a 2 tempi. Questa tecnologia all’avanguardia fornisce la massima potenza 
abbinata a una risposta incredibilmente lineare alle sollecitazioni della farfalla. È questo il segreto alla base 
dell’efficacia della moto nell’uso in enduro, specialità che richiede sia potenza che trazione. Valvole elettroniche, 
starter elettrico e un telaio semiperimetrale progettato e sviluppato per un mix perfetto tra stabilità e controllo. È 
la moto scelta dal nostro pilota ufficiale sudafricano Wade Young per le manifestazioni di enduro estremo.



4 TEMPI 2 TEMPI

SCHEDA TECNICA

250 SEF-R 300 SEF-R 450 SEF-R 250 SE-R 300 SE-R
Motore 4 tempi, 4 valvole, con tecnologia DOHC Sherco 2 tempi «monocilindro con valvola sulloscarico comandata elettronicamente»

Cilindrata 248,60 cc 303,68 cc 449,40 cc 249,32 cc 293,14 cc

Alesaggio e corsa 76 x 54,80 mm 84 x 54,80 mm 95 x 63,40 mm 66,40 x 72 mm 72 x 72 mm

Alimentazione  
carburante

Iniezione elettronica digitale Synerject Carburatore Keihin PWK 36

Raffreddamento Raffreddamento a liquido forzato Líquido, a circolazione forzata

Starter Accensione elettrica Avviamento elettrico

Batteria 12 V / 4Ah Yuasa

Tubo di scarico Collettore in acciaio inox, terminale con catalizzatore integrato rispetta gli standard 
Euro 3

Collettore in acciaio inox, terminale in 
alluminio con catalizzatore integrato 

rispetta gli standard Euro 3
FMF con silenziatore in alluminio

Trasmissione Cambio sequenziale a 6 rapportirapporto primario a ingranaggirapporto secondario a catena

Frizione Idraulica, multidisco in bagno d’olio

Accensione Alternatore 220 W A DC - CDI senza interruttore, progresso digitale - Alternatore 220 W

Telaio Telaio semiperimetrale in lega di Acciaio al Cromo Molibdeno

Serbatoio Serbatoio in Nylon - Capacità 10,4 L Serbatoio in Nylon - Capacità 9,7 L

Freni Impianto idraulico Brembo Dischi Ø 260 mm (ant) Ø 220 mm (post)

Sospensione anteriore Steli Ø 48 mm, Corsa 300 mm Forcella telescopica WPvelocità e compressione regolabili. 

Sospensione posteriore Mono WP progressivo - Sistema di rinvio e multi regolazioni - Corsa 330 mm

Ruota anteriore Canale in alluminio 1,60 x 21". Pneumatico Michelin Enduro Competition

Ruota posteriore Canale in alluminio 2,15 x 18". Pneumatico Michelin Enduro Competition

Peso 102 kg 110 kg 105 Kg

Interasse 1480 mm 1490 mm 1480 mm

Altezza minima da terra 355 mm 

Altezza sella 950 mm
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