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2 TEMPI I 125 SE FACTORY
La piccola di casa Sherco non ha nulla da invidiare alle sorelle di 
cilindrata superiore. Provala, ado� ala e apprezzane la manovrabilità, 
l’equilibrio e la fl essibilità. La più piccola della famiglia Sherco ti 
aff ascinerà fi n dal primo momento in cui me� erai le mani sul suo 
manubrio. La 125 SE monta tu� e le migliorie delle sorelle maggiori, 
pur mantenendo la sua geometria unica. Farà il suo debu� o nel Youth 
World Championship con in sella il pilota britannico Dan Mundell. Una 
prima volta nella storia del marchio...

ORO PURO 
PER I GIOVANI 
PILOTI

MARIO ROMAN
Winner of 4 Extreme
Enduro races in 2017

SHERCO-cata-Enduro-Factory-exe-285x215-8p-OK.indd   2 12/01/2018   17:21



3

EVOLUZIONI :EVOLUZIONI :
>>  Piastra forcella Neken :   Piastra forcella Neken : 

15% di peso in meno15% di peso in meno
>>  Coprisella antiscivolo “Diamante”   Coprisella antiscivolo “Diamante” 

della Selle Dalla Valledella Selle Dalla Valle
>>  Nuovo disco freno anteriore Galfer  Nuovo disco freno anteriore Galfer
>>  Nuovo paracolpi manubrio   Nuovo paracolpi manubrio 

Neken giallo fl uo Neken giallo fl uo 
>>  Corona posteriore in bimateriale  Corona posteriore in bimateriale
>>  Kit grafi che Factory inmould   Kit grafi che Factory inmould 

ultraresistentiultraresistenti

SPECIFICHE TECNICHE :SPECIFICHE TECNICHE :
>>  Motore potente e compa� o  Motore potente e compa� o
>>  Sistema di raff reddamento o� imizzato  Sistema di raff reddamento o� imizzato
>>  Valvola a disco rotante   Valvola a disco rotante 

(potente, robusta, affi  dabile)(potente, robusta, affi  dabile)
>>  Testa cilindro modifi cata /   Testa cilindro modifi cata / 

Pistone a due segmentiPistone a due segmenti
>>  Albero motore o� imizzato (sviluppato   Albero motore o� imizzato (sviluppato 

specifi catamente per l’enduro)specifi catamente per l’enduro)
>>  Pacco lamellare 4R VForce  Pacco lamellare 4R VForce
>>  Potente accensione a 220W  Potente accensione a 220W
>>  Geometria specifi ca per una 125   Geometria specifi ca per una 125 
>>  Cerchi Excel anodizzati blu  Cerchi Excel anodizzati blu
>>  Forcella WP XPLOR con smorzamento   Forcella WP XPLOR con smorzamento 

in compressione regolabile in compressione regolabile 
>>  Disco freno posteriore pieno  Disco freno posteriore pieno

SHERCO-cata-Enduro-Factory-exe-285x215-8p-OK.indd   3 12/01/2018   17:21



4

EVOLUZIONI : 
>  Piastra forcella Neken : 

15% di peso in meno
>  Coprisella antiscivolo “Diamante” 

della Selle Dalla Valle
>  Kit grafi che Factory inmould ultraresistenti
>  Nuovo disco freno anteriore Galfer 
>  Nuovo paracolpi manubrio Neken giallo fl uo 
>  Corona posteriore in bimateriale
>  Sistema di raff reddamento o� imizzato
> Cablaggio più resistente e fl essibile
>  Nuova bobina di accensione più potente, 

che migliora ulteriormente le prestazioni 
del motore  

>  Nuovo impianto di scarico FMF
>  Nuovo cilindro del motore : 15% di peso 

in meno, nuove luci della testa cilindro per 
migliori trazione e controllo 

>  Nuova camera di combustione : fl essibilità 
motore o� imizzata

>  Nuovo sensore temperatura liquido di 
raff reddamento per comandare la fasatura 
di accensione in base alla temperatura del 
motore 

>  Nuova valvola di scarico: controllo più 
stre� o del gioco valvola-pistone per 
garantire un migliore ada� amento. 
Diminuzione del numero di parti mobili
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2 TEMPI I 250 I 300 SE FACTORY
Le nuove 250/300 SE Factory 2018 comprendono numerosi aggiornamenti per 
migliorare le prestazioni di questi modelli a 2 tempi. Per il 2018 abbiamo continuato 
a investire in questi modelli per fornire una motocicle� a con una potenza, una 
robustezza e fl essibilità mai raggiunte prima, vincendo su tu� i i fronti. Dopo i 
successi o� enuti nel 2017 grazie alle numerose vi� orie dei nostri piloti uffi  ciali 
Wade Young (300) e Mario Roman (250), la Sherco a 2 tempi è pronta per aff rontare 
di nuovo le competizioni più estreme al mondo. Più leggera e potente che mai. Non 
ti rimane che scegliere quale sia la moto giusta per spingerti al vertice quest’anno !

IL 2 TEMPI 
DEL FUTURO

WADE YOUNG
Winner of 5 Enduro races
in 2017
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JEREMY TARROUX 

4 TEMPI I 250 I 300 I 450 SEF 
FACTORY
Basata sul successo o� enuto in patria da Jérémy Tarroux capace di vincere 
tu� e le classiche di Enduro 2017 in sella alla sua 250 SEF-R Sherco, la 
versione 2018 di questo modello Sherco a 4 tempi intende mantenere lo 
stesso livello di prestazioni. Per riuscirci, i tecnici Sherco hanno lavorato 
duramente per migliorare ulteriormente una moto già o� ima. Domina il 
mondo sulla 250, goditi le cara� eristiche tecniche della 300 o lasciati 
sbalordire dalle grandi emozioni della 450. Qualsiasi sia la tua scelta, non 
resterai deluso !

IRRESISTIBILI

JEREMY TARROUX
CLASSIC GRAND SLAM 

FRENCH E1 ENDURO CHAMPION
2017 ISDE WORLD TROPHY
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EVOLUZIONI :EVOLUZIONI :
>>  Piastra forcella Neken :   Piastra forcella Neken : 

15% di peso in meno15% di peso in meno
>>  Coprisella antiscivolo “Diamante”   Coprisella antiscivolo “Diamante” 

della Selle Dalla Valledella Selle Dalla Valle
>>  Nuovo disco freno anteriore Galfer  Nuovo disco freno anteriore Galfer
>>  Nuovo paracolpi manubrio   Nuovo paracolpi manubrio 

Neken giallo fl uo Neken giallo fl uo 
>>  Corona posteriore in bimateriale   Corona posteriore in bimateriale 
>>  Nuovo regolatore per il sistema   Nuovo regolatore per il sistema 

di carica della ba� eriadi carica della ba� eria
>>  Kit grafi che Factory inmould   Kit grafi che Factory inmould 

ultraresistentiultraresistenti

SPECIFICHE TECNICHE :SPECIFICHE TECNICHE :
>>  Tamburo sele� ore del cambio modifi cato   Tamburo sele� ore del cambio modifi cato 

(cambiate più fl uide)(cambiate più fl uide)
>>  Nuova mappatura di iniezione   Nuova mappatura di iniezione 

(prestazioni o� imizzate)(prestazioni o� imizzate)
>>  Albero motore con biella “a testa di vipera”   Albero motore con biella “a testa di vipera” 

(durata - prestazioni) sulle 250/300 cc(durata - prestazioni) sulle 250/300 cc
>>  Pistone o� imizzato (maggiori durata   Pistone o� imizzato (maggiori durata 

e compressione) sulla 300 cce compressione) sulla 300 cc
>>  Sistema di lubrifi cazione modifi cato   Sistema di lubrifi cazione modifi cato 

(controllo della temperatura - effi  cienza) (controllo della temperatura - effi  cienza) 
sulla 450 ccsulla 450 cc

>>  Nuova pompa carburante  Nuova pompa carburante
>>  Ammortizzatore WP 46 (eccellente   Ammortizzatore WP 46 (eccellente 

assorbimento degli urti) sulle 250/300 ccassorbimento degli urti) sulle 250/300 cc
>>  Forcella WP XPLOR con smorzamento   Forcella WP XPLOR con smorzamento 

in compressione regolabilein compressione regolabile
>>  Disco freno posteriore pieno   Disco freno posteriore pieno 
>>  Impianto di scarico completo Akrapovic  Impianto di scarico completo Akrapovic
>>  Cerchi Excel anodizzati blu  Cerchi Excel anodizzati blu
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SCHEDA 
TECNICA

2 TEMPI 4 TEMPI
125 SE 

FACTORY
250 SE 

FACTORY
300 SE 

FACTORY
250 SE 

FACTORY
300 SE 

FACTORY
450 SE 

FACTORY
Motore 2 tempi «monocilindro con valvola sulloscarico comandata elettronicamente» 4 tempi, 4 valvole, con tecnologia DOHC Sherco

Cilindrata 124,81 cc 249,32 cc 293,14 cc 248,60 cc 303,68 cc 449,40 cc

Alesaggio e corsa 54 x 54,5 mm 66,40 x 72 mm 72 x 72 mm 76 x 54,80 mm 84 x 54,80 mm 95 x 63,40 mm

Alimentazione 
carburante

Carburatore Keihin PWK 36 Iniezione elettronica digitale Synerject

Raffreddamento Raffreddamento a liquido forzato

Starter Accensione elettrica

Batteria 12 V / 4Ah Yuasa

Tubo di scarico Silenziatore in alluminio con 
fondello terminale in carbonio

Silenziatore Racing FMF Impianto di scarico Akrapovic

Trasmissione Cambio sequenziale a 6 rapportirapporto primario a ingranaggirapporto secondario a catena

Frizione Idraulica, multidisco in bagno d’olio

Accensione A DC - CDI senza interruttore, progresso digitale - Alternatore 220 W Alternatore 220 W 

Telaio Telaio semiperimetrale in lega di Acciaio al Cromo Molibdeno

Serbatoio Capacità 10,4 L Capacità 9,7 L

Freni Impianto idraulico Brembo Dischi Ø 260 mm (ant) Ø 220 mm (post)

Sospensione anteriore Forcella WP XPLOR con regolazione del precarico

Sospensione 
posteriore

Mono WP progressivo - Sistema di rinvio e multi regolazioni - Corsa 330 mm

Ruota anteriore Canale Excel anodizzata blu 1,60 x 21”. Pneumatico Michelin Enduro Competition

Ruota posteriore Canale Excel anodizzata blu 2,15 x 18”. Pneumatico Michelin Enduro Competition

Interasse 1465 mm 1480 mm 1480 mm 1490 mm

Altezza minima da 
terra

 355 mm

Altezza sella 950 mm
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